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CarⅡer RNA检验方法

1.抽 检方法 :

每批成品中按 1/1ooo的 比例随机抽取 ;

检验。

2。 外观检验 :

(l)产品外观不允许有缺损、变形、污渍。
(2)产 品批次与送检单相符。
(3)产品的组成与说明书相符。

如本批 Carrier RNA少 于 100o支 的,抽取 1支

3。 浓度与纯度检验 :

(l)取 RNA用的 BufFer m作为空白在 ⒌m~1oo微量分光光度计上调零。
@)取 10″ G耐er RNA,溶解于 901Ll RNA用 的BufFer TE,制 成稀释十倍的 CⅢ屺rRNA。
(3)取 2Ill稀释十倍的 Carier RNA,在 s血~1oo微量分光光度计上测量,读取并记录 oDzd,、

OD2go及浓度值。

4。 电泳检验 :

电泳检验操作步骤

在 1%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入 DNA Ladder和稀释 ω 倍的 Cm屺rRNA,电泳
结束后在紫外灯下观察并记录分析结果。

电泳加样顺序:  '

DL2000Ladder 检验 1 检验 2

Marker/C缸Ⅱer RNA 5ul 5u! 81tl

6× Loading Bufer 2ul 2ul

5.判断规则g   (
合格产品:     ∶

(1)抽检的C田屺r灬′外观检验符合要求。

@)C猢屺rRNA的浓度木于 6ug/ul∶

r3)caⅡ er RNA的 oD260/oD2:0在 2.o± o.1范围内。
e) 电泳检验,无肉眼可见i的基因组DNA条带。

rs) 电泳检验,RNA片段无明显降解。 ;

上述任何一项指标未迭elJ妾隶即判为不合格产品。
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