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请检编号 20230414 请检日期 ⒛⒛。00。14|请 检人 |  李春
生产日期 2023。 04.13 抽检比例 〃1000 |产品序号 丨 ssO11oo
产品批号 20230414 产品名称 η也①l试剂

填写说明:

内容须用数字填乓

求,如果不符合要

;如果无法用数据填写,则打‘

求,在备注中注明不符合项的

‘
V’
’表示产品符合要求,打 cc×”表示产品不符合要

洋细内容。

检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

RNA OD260 9.310 8.919 9.142 9.321

RNA OD2:0 4.849 4.694 4.761 4.855

RNA OD230 5.045 5.185 5.023 5.266

oDzsO/oD230 1.85 l。72 1.82 I。77

oD%0/oD2:0 l。92 1.90 l。92 1.92

RNA浓度 (ng/叫 ) 372.4193 356.7774 365.6770 372.8342

试剂外观 √ V V V

电泳检测 V √ V √

PCR检测 V V V V

备注

l
 
2
 
3 莫纳代工

储存温度 :

产品批号 :

有效期至 :

2~8℃
.20230414

20260413

拂
质榆目:臻田亏

检验结果

审核意见

`   '
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TrizoI试剂检验方法
一、  目的

通过 m⒛l试剂对检测样本的分离纯化,以及对获得的 RNA的各项指标的测试,判断
送检的产品是否符合质量要求。
二、  材料、试剂及仪器
1. 材料:送检 T浼ol试剂、对照其他批次的试剂、1.5ml离 心管若干 (RNase Free),新

鲜培养的细菌。
2. 仪器:超微量分光光度计、电泳仪、电泳槽、移液器、台式离心机、水浴锅。
三、  RNA纯 化操作步骤

挑取枯草杆菌单菌落至5om1LB培养基中37℃过夜培养,按每管2ml菌液收集到1.5ml静b管 CRNa∞ FⅡ沌 共3管。每管加1Ol嘿
箔冗氵乳豁隼愿雒魏瀹戴堇

粽 器 黻   :1瞿 罨髻1%u的 量分出4管。按照说明书中的操作步骤 ,

用送检 Trizol礻剂和其他批次的Trizol试剂同步平行各自抽提 2管细菌中的RNA。 最终RNA
用 100uI RNaseˉFree Water洗 脱。
四、  纯化的 RNA的纯度检测步骤

在超微量分光光度计上用 RNase~Free Water调 零,取 2u洗脱的 RNA检测,记录各个
波长的吸光度。

五、 RT~PCR检测步骤
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一链合成试剂盒说明书操作获得 cDNA。
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分析鳕髫
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罕|,按下表依次加入细菌总 RNA,电泳结束后在紫外灯下观察并记录

电泳加样顺序:         ∶
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检验

2
对照

1

对照

2
RNA/PCR产物 5ul 5u1 5Hl 5ul 5ul

6× LoaⅡng BufFcr lul 1ul 1ul 1ul
质量要求与判断方法 :

试剂盒外观必须无破损、污渍;试剂盒组成必须与说明书对应一致:试剂盒标签内容必
须与送检单相符。
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⒈

脚数值必须在 2。 O±o。 15范围内。‘
3o数值必须≥1.5。

尼肉眼可见的 DNA污染,主条带清晰。
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